Termometro para
alimentacion

testo 106 - Termometro
compacto para medir en el
interior de los alimentos

Ideal para su uso en alimentacion

TopSafe: funda de proteccion (IP65) contra suciedad y
golpes, lavable en el lavavajillas

Pequeno, manejable, cabe en cualquier bolsillo

Alarma o6ptica y acustica

Reconocimiento automatico de valor estable (Auto-hold)

Poro de penetracion apenas visible

Certificado segun la EN 13485 y la ITC 3701/2006 (solo en
combinacién con el TopSafe)

Be sure.

106 cumple con las normativas de la APPCC, la
3 certificado segun la ITC 3701/2006 (solo el



testo 106 Be sure.

Datos técnicos / Accesorios

Tipo sensor NTC
[
testo 106 'mq Rango -50 ... +275 °C
E i o
Termémetro de penetracion testo 106, incl. funda = E;‘a(;,“tif: +1 %oge| v.m. (+100 --°-C+275 C)
protectora de la sonda y pila < +1dlg +0.5 °C (-30 ... +99.9 °C)
? +1°C (-50 ... -30.1 °C)
Resolucién 0.1°C
|

Modelo 0560 1063 Datos técnicos generales

Temp. Almac. -40 ... +70 °C
Temp. Func. -20 ... +50 °C
too 10s
Tipo de pila Pila de 3V (CR2032)
Set testo 106 ‘
3 Vida de la pila 350 h
Termémetro de penetracion testo &
106, incl. TopSafe (funda protectora Il 735 ’ Peso 80g
estanca, IP67), clip de cinturon, = OF Medidas 215 x 34 x 19 mm
funda protectora de la sonda y pila Jl Longitud Vaina de la 55 mm /15 mm
sonda / Punta de la vaina
‘ DiametroVaina de la @3mm/@D2.2mm
J sonda / Punta de la vaina
[ ’ . .
Modelo 0563 1063 ! Visualizador LCD, 1 linea
Material/Caja ABS
[!
) Tipo de proteccion IP 67 con TopSafe
Garantia 2 afios
Accesorios Modelo
Accesorios para instrumento de medicion
TopSafe (funda de proteccién indeformable); Funda de proteccion lavable y estanca (IP67) 0516 8265
Clip soporte con funda de proteccion de la sonda 0554 0825
Certificado de calibracién ISO de temperatura ; para sondas aire/inmersién, punto de calibraciéon +60 °C 0520 0063
Certificado de calibracién ISO de temperatura ; para sondas aire/inmersién, punto de calibracién -18 °C 0520 0061
Certificado de calibracién ISO de temperatura ; para sondas aire/inmersién, punto de calibraciéon 0 °C 0520 0062
Certificado de calibracién ISO de temperatura ; para sondas de aire/inmersion; puntos de calibracién -18 °C; 0 °C 0520 0041
Certificado de calibracion ISO de temperatura ; para sondas aire/inmersion, puntos de calibracion -8 °C; 0 °C; +40 °C 0520 0181
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